WYKONANIE POMIAROW.

1. Sprawdzenie prawa OHMA.

W éwiczeniu nalezy wyznaczyé zaleznos$ci zmian wartoéci pradu  od zmian
napiecia, oraz wykredli¢ je graficznie I = f{U), a nastepnie po obliczeniu R wykredli¢
zaleznosé R = f{Uj.

Zaleznoéci te nalezy wyznaczyé dla nastepujacych elermentéw:

- liniowego o malej rezystancii

- liniowego o duzej rezystancii.

1.1 Uklad z poprawnie mierzonym pradem.

1.1a. Uklad pomiarowy.
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1.1c. Wykresy I = {(U), R = {{U).
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I(A) I(A)
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U(V) u)
Element o malej rezystanci. Element o duzej rezystancii.
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Element o malej rezystancii.
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1.2 Uklad z poprawnie mierzonym napieciem.

1.2a. Uklad pomiarcuy.
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Element ¢ duZej rezystancii.
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1.2b. Tabelka pomiarowa.

ELEMENT Lp U I R
\ A Q
1
2
0 malej ) 3
rezystancji 1
5
1
o duzej 2
rezystancji 3
4
5

1.2¢c. Wykresy 1 = f(U), R = {(U).

I(A) HA)

b —
UY) U(Y)
Element o malej rezystancii. Element o duzej rezystancii.
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Uv) uy)
Element ¢ malej rezystancii. - Element o duzej rezystancii.
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